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(仮称)大村湾横断浮橋取付道路検討調査に.つぃて

1 '.業務目.的
r

平成28.年度に調査研究を行った(仮称)大村湾横.断浮楕の取付.道路となる、西彼杵
半島と尾戸半島とを結ぶ区間にっいて、ルートや概算事業費等の検討調査を行うもの。

2 検討内容

取付道路となる、西彼杵半島側の国道206号から尾戸半島東側の大村湾境界『ま
での区間にっいて、複数のルートを選定し、詳細の検討を.行う。

なお、取付道路にづいては、地域に密着する道路にもなる.ご'とから、・以下の地元要
望等を反映さぜながら検討を行った。

'西側接続部':尾戸半島西側の真珠養殖場北側で接続

"市道接続部:主要市道(市道琴海.犬平町琴海尾戸町、1号線)と1箇所以上で接続
,

また、.ルート選定に際しては{・尾戸半島内のゴルフ場及び真珠養殖場に影鰹ガ
いこと"とした。

3'検討結果

別紙・「(仮称)大村湾横断浮橋取付道路ル」卜比較表」の.とおり、以卞の3ルー・トに
ついて検討を行った。'

第'1案尾戸半島の南側へ接続し、'主要市道と1箇所で接続するル」ト

全長L=2,580m'(うち主要な橋梁部' L=1,160■)
第2案尾戸半島の地元要望箇所へ接続し、主要市道.と2箇所で接続するル」ト

全長L=2 630m (うち主要な橋梁部' L尋110om)

第3.案尾戸半島の地元要望箇所へ接続し、主要市道と1箇所で接続するルート
全長 L=2・'5.80m'(うち主要な梧梁部 L尋110om)

これらを比較検討・しゞ切土・盛土量を抑えられ、施工性が良好であり、地元要制を
反映できる等、総合的・に判断した結果、第1案が最も適じている.のではないかと考え
ている6

※H28に実施した調査研究において算出された「伊王島大.橋」の単価を採用して
算出しでいる。



0(仮称)大村湾横断浮橋架梧取付道路ルート比較表
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と市道接続部①のT箇所で接続するル_ト'サ平町琴海尾戸町1号線屋戸半,の地元要望箇所(真珠養殖場北側)へ接続し、市道琴海大平町琴海尾尾戸半,の地元要望箇所(真珠養殖場北側)へ接続し、市道琴海大平町琴海
'宗同力比的低い"を通ること力,可能で、切土・土の高をえら る。
・形上湾に架橋される橋梁の高さが抑えられる。
'尾戸半島東側において、大村湾横断部分と6接続がスムーズとなる。

ルート概要

主要な橋梁

L=1,150m

市道との接続線形を者慮し西側の1箇所で接続

道路延長

主要構造 主要な橋梁(水面からの高さH*9m(一部15m))

明かり部

概算事業費

評価
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珠養殖
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断道路接続
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,現段階でぼ3案と、経済性畏同程'【',あ>t?捗梁?同さも低くなることから、施工性が最も高いと考える。
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約140億円
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L-2,580m
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'jレート沿いの主要市以外の既との取L合いにより、同力高し、ルート
'J:.谷間忠盛土が向くなることで、大きな構造物が必要となる。
設費カモ増大する。ロ"'小こ、
'尾戸半島東側の接続部分が大村湾横断部分より約17m高くなる。

2箇所で接続

道路延長

主要な梧梁(水面からの高さH*9~28m)
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約145円~150億円

主要な橋梁

L=1,10om
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L=,2,630m

L.ー.1,10om

L、・1,290m

"ルート沿いの要以外の道路とのり合いにより、比的高い

.仮に1'・、'の盛土力よ,,く'ることで、三kきな構造物が必要となるし
設費力ξ増大する。""ハー'
"尾戸半島東側において、大村湾横断部分との接続がスムーズとなる。

線形を考慮し西側の1箇所で接続
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0近年の離島架橋施工事例

橋梁名称

路線名

所在地

伊良部大橋

一般県道平良下地(ひ砧しもじ)空港線

沖縄県宮古島市宮古島~伊良部島

写官

業年度

延長

事業費

55%

H13年度~H26年度

全体計画 L=6,50om (うち、橋梁部 L=3,540m)

全体事業費 C 399億円

社会資本整備総合交付金
(道路事業・沖縄振興公共投資交付金)

公共事業等債

事業費内訳
(橋梁部分)

事業主体

橋梁名称

路線名

所在地

交付金残の90%

九島(くしま)大橋

市道坂下津はかしず)1号線'
愛媛県宇和島市坂下津~九島

写真

出島(いずし別架橋

町道女川出島(おながわいずしま)線

宮城県女川市出島~尾浦

沖細県

事業年度

延長

事業費

交付金残の90%

90%

H22年度~H27年度

L 468m

C-70億円(橋梁本体工事のみ)

社会資本整備総合交付金
(道路事業・離島)

辺地対策事業

H23年度~H30年度

全体計画 L=2,920m (うち、橋梁部 L=352m)

全体事業費 C*船億円(うち、橋梁部C=50億円)

社会資本整備総合交付金(道路事業)

公共事業等債

55%
事業費内訳
(橋梁部分)

事業主体

交付金残の100%

伊和島市(愛媛県へ設計施工管理等委託)

交付金残の90%

女川町(宮城県へ設計施工管理等委託)

気仙沼大島大橘

一般県道大島浪掘おぉL艶みいた)線
宮城県気仙沼市浦島~大島

新天門橋

国道266号

熊本県上天草市~宇城(う剖市

釘%(2/3)

「モラ0 、.ユ・、{告匪L1急

H23年度~H30年度

全体計画 L=8,ooom (うち、橋梁部 L=356m)

全体事業費C=220億円(うち橋梁部 C 55億円)

社会資本整備総合交付金
(道路事業・東日本大震災復興交付金)

公共事業等債

^

50%
国庫補助事業
(地域高規格道路等リ{イパス事業)

公共事業等債

H24年度~H29年度

L 463m

C*80億円(橋梁本体工事のみ)

宮城県

熊本県

交付金残の90%


